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• �атериал: �рокаленные износостойкие пластины стали 
(400 HB) на дне, впереди и по сторонам (дно / перед / 
стороны: 15 мм / 10 мм / 12 мм)

• �илиндр подъёма: Один отсек, двойного действия
• �ремя свалки: От: 12 сек / до: 11 сек
• �узов сконструирован для обогрева отработавшими 
газами

• �узов покатый начиная с точки шарнира

�А��А��АЯ �����А�А
• �остоянный 6 * 6 привод с двумя поперечными диф
ференциалами и одним продольным

• �оперечный дифференциал переднего моста: 
Ограниченное скольжение с 45 % блокирующим числом 

• �оперечный дифференциал заднего моста: 
Ограниченное скольжение с 45 % блокирующим числом

• �родольный дифференциал заднего моста: 
�ифференциал с пропорциональным распределением 
крутящего момента, встроенный в коробку передач 
�аспределение крутящего момента:

• �артер сдвоенного привода: �естереночный, 
шарнирный. Обеспечивает одинаковый привод на все 
задние колеса и гарантирует лучший возможный контакт 
с землей – независимо от условий местности.
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• �асосы: 2 различных смещенных насоса с 
возвратно-поступательным движением

• �одача 320 л/мин @ 2200 об./мин
�ентилятор охлаждения/тормозная система и т.д.: 
60 л/мин @ 2200 об./мин

• �ильтрация: Один фильтр обратного потока и фильтр 
высокого давления

• �егулирование давления, главные предохранительные 
клапаны:

• �онтур опрокидывания: 280 бар
• �онтур рулевого управления: 210 бар

Э����������АЯ ������А
• �инхронный генератор: 28 � 100 А
• �атареи (две): 12 � 225 Ач
• �тартер: 6,7 к�т
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• �оответствует стандартам конструкции защиты при 
опрокидывании и от падающих объектов (ISO 3471, ISO 
3449, SAE J231 и SAE J1040 Апрель 88)

• �изкий внутренний уровень звука 74 д� (А) (ISO 6394)
• �абина расположена по центру на резиновых подушках
• �олебания кисти и руки меньше чем 2,5 м/с2 в 
соответствии с ISO 8041 

• �олебания всего тела меньше чем 0,8-1,7 м/с2 в 
соответствии с ISO 8041

• Отличная видимость для более безопасной работы
• Отличное местоположение операционного контроля
• �егулируемое сиденье оператора с воздушной подвеской
• �егулируемая рулевая колонка
• Обогреватель и кондиционер
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• �вухконтурная тормозная система, действующая на все 
шесть колес

• �оответствует стандартам ISO 3450
• �се гидравлические управляемые дисковые тормоза 
комбинированные

• �одпружиненные гидравлические освобожденные 
стояночные тормоза закреплены на карданном вале

• �акс. угол наклона, стояночный тормоз: 20о
• �тандартное автоматическое приспособление для 
дросселирования выхлопа при торможении двигателем

• �тандартный автоматический гидравлический 
тормоз-замедлитель
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• �ередняя: �езависимая с резиновыми пружинами с 
долгим сроком службы и гидравлическими амортизаторами

• �адняя: �арнирный картер сдвоенного привода
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• �тандартные 29,5 R25 две радиальные.
• �ополнительные 875/65 R29
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• �еоретическая вместимость 17,9 м3 (18,6 м3)
• �местимость с шапкой 22,7 м3 (24,1 м3)
�огласно SAE J 1363, 2:1 
(с задним откидным бортом на держателях)

����А���Ь «SCANIA DC 12» 
�изельный двигатель прямого впрыска с водяным
охлаждением «Scania DC 12», турбонагнетателем и
воздушным промежуточным охладителем
• �ыполняет требования �тадии 3 �ирективы �� 97/68/-
EC и 3 Уровня инструкций ��А/�алифорния (ISO 8178) 
относительно выброса выхлопных газов

• �оминальная мощность: (1 к�т = л.с./1,36)
(ISO 3046) 330 к�т (449 л.с.)
(ISO 9249) 316 к�т (430 л.с.)

• �оличество цилиндров: 6 (в линии)
• Объем цилиндра: 11,7 литров
• �оздушный фильтр: �ухой тип
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�ри утопании на 15 % свободного радиуса шины и
заданного веса
�тандартные шины 29,5 R25
• �устой: �ередний: 88 к�а, �адний: 48 к�а
• �агруженный: �ередний: 130 к�а, �адний: 152 к�а
�ри утопании на 7 % свободного радиуса шины и
заданного веса
�ополнительные шины 875/65 R29
• �устой: �ередний: 82 к�а, �адний: 48 к�а
• �агруженный: �ередний: 119 к�а, �адний: 139 к�а
(1 к�а = 0,0102 кг/см2)
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• �арнирное сочленение с фронтальным поворотным 
шарниром

• �илиндры системы управления (два): �войного действия
• �акс. угол поворота: 45о
• �ижний приводной насос аварийной системы рулевого 
управления

�адиус поворота в соответствии с ISO 7457:8,42 м

�А��У��А
�устой: передний мост 13 220 кг
задний мост 14 480 кг
�агруженный: �ередний мост 19 450 кг
�адний мост 45 450 кг
�олезная нагрузка 37 200 кг
Общий вес (нагруженный) 64 900 кг

��А�������Я
Автоматическая трансмиссия с электронным управлением ZF
6 WG 310 Dash 4, гидротрансформатор имеет автоматическую
блокировку на всех скоростях.

�корость (км/ч) �ередняя �адняя

1-ая скорость 6 6
2-ая скорость 9 15
3-ая скорость 15 34
4-ая скорость 23
5-ая скорость 34
6-ая скорость 53

Ý��О��Ь   �.
• �опливный бак 490
• �идравлика 232
• �истема охлаждения двигателя 50
• �рансмиссия 55
• �артер двигателя 34
• �ередний дифференциал 13,2
• �ередняя понижающая передача 2 * 7,5
• �адний дифференциал 56
• �артер сдвоенного привода 2 * 150

по вертикали: �яговое усилие на колесе (кс * 1000)

15

A = 4,12 m
B = 8,85 m
C = 5,93 m
D = 8,42 m
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�змерения пустого транспортного средства со стандартными шинами
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